海洋王NFC9121LED应急顶灯
[image: ]
来源网址：www.hywss.cn 

[bookmark: _GoBack]一.海洋王NFE9121 LED应急顶灯-适用场所： 
    适用于轨道车、机车、火车车厢、地铁车厢、电缆地沟、巷道、地铁月台、廊道、机场围界等照明领域。适用于需要防水、防振的照明场所。 
 
二.海洋王NFE9121 LED应急顶灯-产品性能： 
◎设计独特合理
具有断电自动应急功能，从市电转换到应急的时间在0.5s以内，应急状态为恒流源输出，照度恒定。
一体化铝合金型材结构，轻便、抗冲击性能好，可在振动、冲击等环境下可靠稳定工作。
优质的配光设计及防眩设计，有效避免工作人员的视觉疲劳。
具有良好的电磁兼容性，不会对各种电器、输电网络造成任何干扰。
◎节能低耗
高光效的大功率LED光源，精确的配光设计，配合99.99%高纯铝反光杯以及透光率高达93%的进口PC透明件，灯具效率高达79%．高出行业水平40%以上
先进合理的电路设计，配合优质的元器件，电气效率高达90%，应急时间在7小时以上。
高效的光源+高效的配光+高效的电路，使比行业水平节能50%以上。
◎易装耐用
结构紧凑，安装方便，带可旋转安装支架，投光角度可任意调节。嵌入式、吸顶式和侧壁式等多种安装方式，适应各种照明环境的需要。
外壳防腐等级为WF2．确保灯具在恶劣环境中不腐蚀、不生锈。
经过严格的可靠性、老化测试，灯具故障率更低。

三.海洋王NFE9121 LED应急顶灯-技术参数： 
额定电压：AC/DC24.36.220V选配
额定频率：50HZ
额定功率：4*3W
光通量：440LM
光源寿命：10万小时
色温：6000K
功率因数＞0.9％
灯具效率＞79
防护等级：IP65
防腐等级：WF2
绝缘等级：I
引入电缆：Φ7- Φ12mm
外形尺寸：350*135*100mm
灯具重量：1Kg
应急时长：＞7h
充电时长：＞8h

四.海洋王NFE9121 LED应急顶灯-技术参数： 
1.红色按钮：照明开关，绿色按钮：应急开关。
2.正常照明：按下红色按钮，按起绿色按钮，市电亮应急不亮。
3.应急照明：按起红色按钮，按下绿色按钮，市电不亮，当停电或断电自动转换为应急照明。
4.正常照明+应急照明：红色按钮与绿色按钮全部按下，市电亮，当停电或断电自动转换为应急照明。
5.由于电源驱动对电池有保护作用，为达到最佳应急效果，在2、4两种状态下，当电池电量不足时，应关闭正常照明充电5小时以上。


四.海洋王NFE9121 LED应急顶灯-品质保证：
公司已通过ISO9001:2008国际质量体系审核认证，本产品严格执行ISO9001国际质量管理体系标准生产，确保产品质量完全达到国家标准和设计要求，产品实行3年保用（光源保一年,不含电池类消耗品配件），自购买之日起3年内，产品正常使用下出现任何故障由本公司负责免费维护。
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